TB-LAMP
Es hora de un cambio

Deteccion precisa y sencilla de la tuberculosis
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La microscopia de frotis falla en casi la
mitad de los casos positivos de TB

«Necesitamos nuevas pruebas de diagnostico que permitan detectar
la tuberculosis de manera rdpida, asi como también tratamientos mds
seguros, tempranos, menos prolongados y vacunas eficaces».

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas en el Dia Mundial de la Tuberculosis, marzo de 2016
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> Debido a su pobre sensibilidad
del 50%, la microscopia de frotis
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> El objetivo para el 2030 es
reducir la incidencia de TB en
un 90%*

Robustez

> La mayoria de los laboratorios no cuentan con aire acondicionado, armarios de seguridad o un buen suministro de energia.

Rendimiento

> Los métodos predecesores no siempre son fiables.

Facilidad de uso

> El procesamiento y la evaluacion de los resultados de otros métodos son a menudo complejos, falta de personal cualificado.

Rentabilidad

> 95% de los casos de TB ocurren en paises de ingresos bajos y medios.

Rapidez

> Eltiempo de obtencién de resultados y el rendimiento son fundamentales para tratar al paciente lo mas rapido posible.




«La amplificacion isotérmica mediada por bucle (LAMP) es una
técnica unica y sencilla, independiente de la temperatura utilizada
para la amplificacion de ADN, que muestra los resultados al instante
y a simple vista. La técnica es robusta y se puede emplear en centros
sanitarios de dificil acceso, donde se utiliza la microscopia».

Guia de las politicas de la OMS. Uso de TB-LAMP para el diagnéstico de la tuberculosis pulmonar., agosto de 2016
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’ Tabla 1:
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seleccionadas con el
rendimiento de la prueba
ECERCM  TB-LAMP en entornos
X  periféricos. Se utilizo
cultivo bacteriano como
método de referencia

Microscopia de frotis 45,4 % 99,0 %
Reddy et al. (2018) °
TB-LAMP 72,6 %
Microscopia de frotis 53,6 %
Donfack et al. (2018)
TB-LAMP

Microscopia de frotis
429
TB-LAMP

82,6 % 96,0 %

86,0 % 96,0 %

N'guessan et al.
(2016)”

92,0 % 94,0 %

Microscopia de frotis 63,8 % Lista completa de
publicaciones disponible en:

www.human.de/lamp/pub

[y
~
~
~N

TB-LAMP 97,2 % 96,6 %

Gray et al. (2016) ®
Kaku et al. (2016) ° TB-LAMP 99,1 % 98,4 %

100,0 % 100,0 %

Bojang et al. (2016) *° TB-LAMP

Ouetal. (2014) & 1392 | TB-LAMP

92,1% 98,3 %




«Cuando asisti a la capacitacion,
comprendi que TB-LAMP ofrece ventajas
tanto a los pacientes como a los técnicos.
Anteriormente, en la microscopia se
utilizaba la primera y segunda muestra
de esputo del paciente, pero ahora,

dada la sensibilidad de TB-LAMP,

solo se necesita recolectar la muestra
una sola vez. Con la microscopia era
dificil ejecutar 50 muestras diarias.

Esta técnica nos permite analizar 14
muestras de pacientes en una sola
ejecucion y hasta 70 muestras en un solo
dia. En mi opinién, TB-LAMP es el mejor
método para la deteccion rapida de la
tuberculosis».

Joel Wepngong Tabah
Técnico de laboratorio
Baptist Hospital Mutengene
Yaoundé, Camerun

«TB-LAMP es un método basado en el
ADN para el diagnéstico rapido de la
TB. Es rapido, especifico y ha sustituido
a la microscopia ya que se compone

de un termobloque y dispone de luz
ultravioleta para el analisis de las
muestras. Ademas, se puede utilizar.en
areas remotas puesto que es portatil».

Chinyere Obiejemba

Técnica de laboratorio

EpiConsult Clinic & Diagnostic Centre Ltd.,
Abuja, Nigeria

J Nigeria

*I Camerun

& Angola

«Me gusta mucho trabajar con
Humaloop T ya que es un instrumento
facil de utilizar. Como el viaje de la capital
Luanda a mi laboratorio dura unos 3

dias por carretera, es muy importante
para nosotros tener un dispositivo

fiable que requiera sdlo un servicio de
mantenimiento minimo cada 12 meses».

Tiago TxaVunda
Director de laboratorio
HSC Nzagi

Nzagi, Angola

Fiable, robusto y comprobado a escala mundial
Testimonios de nuestros clientes
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rendimiento asi
idad del método,

ultimo, HumaLoop T es un instrumento
pequeiio y simple que requiere poca
infraestructura para su utilizacion».

Anderson Mugendi & Simon Chege
Técnicos de laboratorio

Kangemi Health Center

Nairobi, Kenya

climaticas
nvencernos. Esta
nos permite
tuberculosis que
les».




Sistemas Loopamp™
Soluciones para varios ambitos del diagnéstico

Especialmente disefiado como plataforma para

la preparacion de muestras, amplificacion y facil
visualizacion de resultados, HumaLloop T permite
la deteccion fiable y sensible de la tuberculosis con
el Loopamp™ MTBC Detection Kit.

>

Para una productividad pequena a media de
hasta 16 ensayos por ejecucion o hasta 70
muestras diarias

Tiempos y temperaturas de incubacion fijos y
preinstalados de los ensayos de Loopamp™

Procesamiento consolidado: preparacion de las
muestras, amplificacion y deteccion en un unico
instrumento

Ideal para uso en areas remotas con solucion de
independencia energética mediante panel solar
y sistema de bateria

Interpretacion explicita por control visual de las
senales de fluorescencia

Informes rapidos: resultados en 1 o 2 horas

El sistema HumaTurb permite la deteccion a
tiempo real de turbidimetria basada en los
pirofosfatos de magnesio que se generan durante
el proceso de amplificacion. El sistema completo
se compone de HumaTurb C + A. HumaTurb C
para el ajuste y control del tiempo de incubacion
y la temperatura, necesarios en la amplificacion.
La amplificacion tiene lugar en el segundo
componente del sistema: HumaTurb A. La lisis de
la muestra se realiza con HumaHeat.

> Para un volumen de trabajo de medio a alto:
hasta 96 pruebas por ejecucion si se amplia
hasta 6 unidades HumaTurb A

> Se pueden llevar a cabo diferentes ensayos
Loopamp™ en un sola ejecucion

> Transferencia de datos flexible con la
conectividad USB

> Impresora integrada

> Informe de resultados automatizado

Humaloop T Sistema de bateria portatil
con panel solar

HumaTurb C con 6 unidades HumaTurb A
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Transfiera 60 pl de
esputo en el tubo de
calentamiento utilizando
la Pipette-60.
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Enrosque el tubo de

calentamiento al tubo
adsorbente.

Incube el tubo durante

2 min a temperatura
ambiente para reconstituir
los reactivos en el tapon.

Mezcle bien al agitar.

—

A continuacion, agite el
tubo hasta obtener una
solucion lechosa.

.

Mezcle el tubo varias
veces y golpetee hasta
que la mezcla se acumule
en el fondo del tubo.

Procedimiento de trabajo de TB-LAMP simple
y rapido con HumaLoop T o HumaTurb C+A

Incube el tubo en la
unidad de calentamiento
de Humaloop T o
HumaHeat durante 5 min
a90°C.

Enrosque el tapon
de inyeccién al tubo
adsorbente. Extraiga
el ADN en el tubo de
reaccion.

Incube el tubo en la
unidad de reaccién de
Humaloop T o HumaTurb
A durante 45 min a 67 °C.

Introduzca los tubos en
la unidad de detecciony
encienda la luz UV.

Los resultados positivos generan ~ Medicién de turbidez en
una luz verde, mientras que tiempo real e informe de
los resultados negativos no resultados automatizado.
muestran fluorescencia.




TB-LAMP

Herramientas adicionales en colaboracion con nuestros socios

> Almacenamiento y envio electrénico de los
resultados obtenidos con Humaloop T por
correo electrénico o SMS

> Gestion de pacientes altamente profesional,
incluso en zonas remotas

Para mas informacion,
visite www.savics.org

Humaloop T REF: 961000
incubador para el procesamiento de muestras,

la amplificacion y la lectura de resultados en pantalla

HumaTurb C + A REF: 963200
C = Unidad de control que muestra las mediciones turbidimétricas
A = Unidad de amplificacion

HumaTurb A REF: 963100
HumaTurb C se puede conectar hasta a seis unidades de
HumaTurb A

HumaHeat REF: 964000
Incubador para la lisis de las muestras de los tubos de calenta-
miento Loopamp™ PURE. Obligatorio para HumaTurb C + A

Pipette-60 Set REF: 971000
Pipeta que facilita la transferencia de muestras de esputo
1 pipeta y 4 x 96 puntas con filtro

Para mayor informacién sobre los productos LAMP, visite www.human.de/lamp o www.finddx.org
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> Latecnologia patentada SmartSpot permite
recoger el MTB inactivado en un simple punto de
una tarjeta

> Facil, seguro, econdmico de transportar y estable
durante 24 meses a temperatura ambiente

Para participar en el programa EQA,
visite www.smartspotq.com

Loopamp™ PURE DNA Extraction Kit REF: 970000
Para la extraccion de ADN de la muestra. 90 ensayos

Loopamp™ MTBC Detection Kit REF: 972000
Para la deteccién cualitativa de bacterias pertenecientes al
complejo Mycobacterium tuberculosis (MTBC). 2 x 48 ensayos

Solar Panel* REF: 18965/100
Panel solar plegable para cargar el sistema de bateria (100W)

Portable Battery System* REF: 18965/220
Los dispositivos LAMP se pueden operar hasta tres series

HuMax ITA* REF: 980000
Centrifuga de sobremesa con un programa preinstalado para
la incubacion y mezcla de los tubos de reacciéon Loopamp™

* opcional
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